BEYOND

GUARDIAN AIR

VYHODY

Beyond Guardian Air je zariadenie urcené na redukciu virusov,
baktérii a inych kontaminantov vo vzduchu a na povrchoch na
ploche az 200m?.

Nasa patentovana vesmirna technolégia ActivePure® nici viac

ako 99 % vsetkych kontaminantov vo vzduchu a na povrchoch.

Dezinfikuje povrchy a vzduch, odstranuje prchavé organické
latky, dym a pachy.

Odstranuje bezné spustace alergii, astmy a drazdivych latok
pre osoby s citlivym imunitnym systémom.

Cisti vzduch a odstrafuje pachy bez pouzitia ozénu.
Ticha, prenosna a nepotrebuje instalaciu.

Prevadzka 24/7.

AKO TO FUNGUIJE

Technoldgia ActivePure® vyuziva svetelné viny a katalyticky
proces na vyrobu superoxidovych iénov a hydroperoxidov,
ktoré nicia baktérie a virusy na povrchoch a vo vzduchu.

Certifikovana vesmirna technolégia neustédle chrani a disti
prostredie okolo vas.

ActivePure® bola testovana v nezavislych laboratériach a bola
preukézana ako Ucinna na baktérie, virusy, plesne a huby vo
vzduchu a na povrchoch.

HLAVNE PREDNOSTI

Jedina disticka vzduchu na trhu, ktora pouziva exkluzivnu
kombinéaciu  technolégii  vratane generovania idnov,
lepsieho-ako-HEPA filtra, fotokatalytickej oxidacie a nasej
vlastnej technoldgie ActivePure® k zachyteniu 99,97 % ¢astic o
velkosti 0.1 mikrénu.

4 Urovne Cistenia:
lonizécia
Technoldgia ActivePure®

Uhlikovy filter
Vodeodolny polypropylénovy filter

Energeticky usporna.

Riadena cirkulacia vzduchu.

TECHNICKE UDAJE:

Beyond Guardian Air | 230 V: 00648 Model: F159F
P ActivePure®
Technolégia [l
. . | Vstupné napatie: 120 VAC 60 Hz
Elektrické | . ireba: 23 W-80 W
M Motor: 230 VAC 0,28 A

od 32m? pri 4.2 ACH

Vymenalzzdieb U Eeree e A

Rozmery 590 mm x 500 mm x 275 mm

Hmotnost 15,5 kg

Prevadzkova teplota Od-1°Cdo 35°C

Pokrytie 200 m?

Zaruka | 2roky

ACH - vymena vzduchu za hodinu
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PROUDLYDESIGNED,
DEVELOPED AND

ENGINEERED INTHE USh.,
Technolégia ActivePure® zabudovana do kazdého zariadenia Beyond

Guardian Air je zalozena na vari4cii technologie povodne vyvinutej na
poutitie na kI

j vesmimej stanicia je uznavana ak
Certified Space Technology ™ vo svojej kategéril.

BEYOND

BY AERUS

Prietok vzduchu: 127 m?/h - 407 m*/h



